ISTITUTO PER LISTRUZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI ED IL1 DI
BOLOGNA E PROVINCIA

PROSPETTO FRONTALE PROSPETTO LATERALE
MISURE PER IL TRACCIAMENTO DEGLI ARCHI

SCALA 15

SCALA 1:10 SCALA 1:10 VISTA PROSPETTICA
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- contina; 1 mano (maftono + mafa) = 6 om

dalfarco ntomo; 1 mano (mattono + malia) =6 3cm

SCHEMA DI UTILIZZO DELLA CENTINA
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NOTA TECNICA

La gara consiste nella costruzione di un pozzo con la base di forma quadrata, descritto
dettagliatamente nei disegni della presente scheda grafica.

4 | partecipanti_dovianno leggere attentamente le istruzioni e i disegni, interpretare
correttamente la scheda e costrie il pozzo con Futiizzo di mattoni pieni NI, nel fispetto
delle regole d'arte per la buona riuscita del lavoro.
I tracciamento della base verra effetwato a partire dai segni gia predisposti sul
pavimento, tenendo conto dellorientamento segnalato nella scheda grafica. - - -
Per la realizzazione degli archi si dovra utilizzare la centina in polistirolo, appoggiata SEZIONE A-A SEZIONE B-B SEZIONE C-C
solamente sulle tavole in legno predisposte. Le tavole verranno sostenute e posizionate
n

utiizzando e molle i ferro messe a disposizione.
o Qoo valoare [t st g rh pima el posa ncpera PRIMO CORSO DI MATTONI  SCALA 1:40 SECONDO CORSO DI MATTONI  SCALA 1:10 BORDO SUPERIORE  SCALA 1:10
dei mattoni sul bordo superiore del pozzo, per faciiiare i posizionamento delle

carpenterie e guadagnare tempo per il disarmo.

Il manufatio si dovra considerare finito “faccia a vista” e stuccato a filo dei mattoni, Ogni N CAPITELLIIN CLS SCALA 1:10
squadra avra a disposizione 1wt | pezzi necessari di mationi, g tagliati a misura. I

disarmo_degli archi verra eseguito con la massima attenzione soltanto al termine del
lavoro, come ultima operazione, onde evitare il edimento. In seguto, a superficie attomo
al pozzo si dovra iali p

Le squadre che finiscono prima delforario massimo conseniio, dovranno segnalare alla
giuria di avere terminato. Lorario di consegna verra annotato e utlizzato nella valutazione
finale (vedi tabella dei crteri di valutazione). La durata massima dela prova & di 5 ore.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA i

Nella seguente tabella sono riportati i criteri che la giuria terra in considerazione nella
valutazione dei manufatt. Il punteggio di ogni squadra verra calcolato sommando i punti
totalizzati per ogni ciiterio.

N* CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO
MASSIMO

[ L[ Letiura e corretta interpretazione dei disegn e delle dimensiont
["2 | Rispetto delle altezze previste nella scheda grafica.
Verticalita degi spigoli (controllo con il o a piombo o a ivella)
Regolarita dei giunti orizzontal € verlcali (spessore uguale) H
rretto e posa in opera del mattoni dellarco
unti € pulizia superficiale def mattoni
Rispetto delle norme sulla sicurezza e utlizzo corretto dei DPL 4
Tempo implegato nella costruzione del pozzo

Totale puni 100

=3

)
1
N.B. Il punteggio massimo, relativo al tempo impiegato per la costruzione, verra calcolato a L "
partire dal momento della consegna del primo manufatio. Chi riesce a finire la costruzione al T
termine del tempo massimo previsto, avra comungue 5 punti sul criterio “tempo”.
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